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Tastenaufsatz Typ TAS 3 

Maße (BxTxH): 97x34x22 mm 
Gewicht: 60 g 
 
 
Magnetgriffel Typ BDG 3 

Maße: Ø 9 mm, 105 mm lang 
Gewicht: 6 g 
 
 
Prüfgasadapter Typ PGA 3 

Maße: Ø 74 mm, 38 mm hoch 
Gewicht: 100 g 
 
 
 
Vorfilter Typ STF 3  

Maße: Ø 34 mm, 3 mm hoch 
Gewicht: 2 g 
 
 
 
Verbindungsleitung VDL 4.20 
Spezialkabel zum Anschluss GMM 01.04 an 
Maschine 

20 m lang; min. 3 m, max. 100 m lang  
Gewicht: 2,3 Kg / 20 m 
 
 
 
 
Verbindungsleitung VDL 10.20 
Spezialkabel zum Anschluss FDC 01 an 
Versorgung/Datenübertragungsanlage 

20 m lang; min. 3 m, max. 100 m lang  
Gewicht: 2,3 Kg / 20 m 
 
 
 
Verbindungsleitung VDL 9.100 
Spezialkabel zum Anschluss FDT 01 an FDT 01 
oder FDC 01 

100 m lang; min. 20 m, max. 100 m lang  
Gewicht: 1,2 Kg / 10 m 
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