7. Nachtrag zur

(M
EG-Baumusterpriifbescheinigung

(2) Gerate und Schutzsysteme zur bestimmungsgeméfien Verwendung
in explosionsgefahrdeten Bereichen - Richtlinie 94/9/EG
Ergénzung gemafl Anhang Ili Ziffer 6

(3)  Nr. der EG-Baumusterprufbescheinigung: DMT 03 ATEX E 065 X

(4) Gerat Messgerite Typenreihe Typ MONIMET / ANNOVEX *** ** ***** .

(5) Hersteller; WOELKE Industrieelektronik GmbH /

(6) Anschrift: SieperstraBe 1-3, 42551 Velbert

(7) Die Bauart dieser Gerate sowie die verschiedenen zulassigen Ausfum in ﬁ"‘ér‘Ahla'ge zy
diesem Nachtrag festgelegt.

//41_* iy :'

(8) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bgn’ 180 U 5’ emﬁrs Artikel 9 der
Richtlinie 94/9/EG des Europaischen Parlame d /é’@ SO A /N 94 bescheinigt, |
dass diese Gerate die grundlegenden /cff Sitsz it nd X é}m :§ fa;der hgen fur die |
Konzeption und den Bau von tG} Lrid )y/r 8 éjtgme;[i /zu /' St merungsgemafAeﬂ
Verwendung in explosmnsgeféhrde ent ‘,,u' Anﬁ?n,g W :F! éh’d inie erﬂ]llen Dle‘
Ergebnisse der Prafung sind in demf? ,p P 3 ’104 47 ér élegt i3t |

//////// 77 ' 1411711717 /|
(9) Die grundlegenden Slcherh/EIfS— g pl.orjdérungen/ ),yer en erfullt durpn;
Ubereinstimmung mit /7 7111111111/ ||| |
///////// ’/,‘.,", j / HiEe | /]
EN 60079-0:2012 + A14:2013 2 ’/
EN 60079-11:2012 //
/////////
(10) r Anlage 21 d|e$er'
Anwem;iuhg des évates hingewnesen
'/ / Yy /

(11) sterpr iéﬁ}:’éiCh hur fdle Konzep’aon und dle /
Baumusterprufung der beSchnébengn’ { mung 'roit déF Richtlinie’ 94/9/EG. ///]]/,
Far Hersteliung und Inverkehrbrmgen_, 95 g e ,s)& /lfere Anfofdéryn}gén der Rlchtlmle 'ZJ"
erfullen, die nicht durch diese Besch Efigung’/abg }nd’ /// f [H1f /

//////’/////// //// / / /‘

(12) Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgénqeﬂ Afi,u’g’aben enthaiten' Tl rsahussekaysayiyy
@ | M1 ExialMa vl
DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 08.04.2016

(
W
Zertifizierungsstelle Fachbereich
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(13) Anlage zum r

(14) 7. Nachtrag zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
DMT 03 ATEX E 065 X

(15) 15.1 Gegenstand und Typ

Messgerate Typenreihe MONIMET ** ** *** bzw. ANNOVEX ** ** ***

Gas- oder Temperaturmessgerate Typ MONIMET GMM ** ** ***
bzw. Typ ANNOVEX GMA **** ***
Wettergeschwindigkeitsmessgeréte Typ MONIMET WMM ** ** ***
bzw. Typ ANNOVEX WIMA ** ** ***
Erste und zweite Ziffer | | 1111}

Dritte und vierte Ziffer

Fiunfte Ziffer

Sechste Ziffer

Siebte Ziffer : Il

Erste und zweite Ziffer: Messkomponente Dritte und vierte Ziffer; & \ é‘fs{%prinzip-

Methan (0 - 100 % CHy,) =01 ohne Sensor i = 00 n;
Sauerstoff (0 - 30 % O,) =02 1 Pelllstorpgar sshereich/0/,/5% Ch =01 |||
Kohlenmonoxid (0 -500 ppm CO) =03 1 Pellistor] A / e 02"'
Kohlendioxid (0 - 100 % CO,) =04 1Pe ,’_; / ‘100% CHy/= 03|

Schwefelwasserstoff (0 - 100 ppm st) 05 _. - Ie
Feuchte, relativ (0 ... 100 %)
Druck, absolut

Druck, differenziell
Temperatur

Wasserstoff (0 - 1000 ppm Hz)
Stlckstoff (0 100 % Nz) et

i fséﬁé’bﬁ? if'}a"tj;ji” VI
SHSOF, kz;pézutw (ﬂ ’% rel)
r ’Wldgrsté q)s e riicke
hlgkeﬁ ile sabsaUdur)g)
aly e Gasabssayg 1)/

Stickstoffdioxid (0 - 100,pp,m .NQZ) , otk mlsc e,ZgIIe/(@asa # ugung)
Wetterstrom s / 777/ ',—//1//, 711
Evaluator {1 , ', / / /

ohne Dlsplay, Steckanschluss
mit Display, Steckanschluss ¥
Monitor, Steckanschluss /.
Monitor / Evaluator, ¥l

mit Steckanschluss und AVS 3 4
Evaluator, Steckanschluss - £177177771777717 ]ttt bEdE i 1111/
Evaluator, Klemmenanschlu'SSe L =8 /1717711171711 R ]

Sechste Ziffer: MessWeﬂauégéng

RS485-T-Schnittstelle
Analog-Ausgang 5/6 -15 Hz
Analog-Ausgang 0,1 - 1 mA
Analog-Ausgang 0,2 - 1 mA
Analog-Ausgang 4 - 20 mA
Analog-Ausgang 04 -2V
Analog-Ausgang 1-5V
Digital-Ausgang

RS485-1S- Schnittstelle

Siebte Ziffer: Schaltausgénge der Grenzwertmelder

Ohne Grenzwertausgang =0
Zwei Optokoppler

2 Relais

1 Optokoppler, 1 Relais

2 Relais, jeweils mit Umschalt-
méglichkeit Arbeits- / Ruhekontakt =7

nunnn
oo~

nnu
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3
5
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15.2 Beschreibung

Die Messgerate der Typenreihe MONIMET ** * *** bzw. ANNOVEX ** ** *** kénnen auch nach
den im zugehdrigen Prifprotokoll aufgefihrten Prifungsunterlagen gefertigt werden und erhalten
eine gemal obigem Typenschliissel erweiterte Benennung. ‘

Die Messgerate der Typenreihe MONIMET *MM **.** *** | ANNOVEX *MA **.** *** werden ‘
wahlweise um eine RS485 Schnittstelle erweitert, die in das Messgerategehduse eingebaut und
auf die Steckverbinder X1 und X2 aufgelegt ist. [

Zu dem Messgerat mit RS485 Schnittstelle gehort wahlweise ein RS485-Bus Abschluss-Stecker
Typ X2S-* fur Steckverbinder X2. In der vollstandigen Benennung des RS485-Bus Abschiuss-
Steckers wird der “** durch Ziffern zu Kennzeichnung des internen Bus- o I /

Abschlusswiderstandswertes ersetzt.

15.3 Kenngréfien

Messgerat Typ MONIMET *MM **.**.*0/9* / ANNOVEX *MA **.** *0/9*
Gerateanschllisse: Steckverbinder X1, X2 oder 12-polige Kiemmleiste

15.3.1 Speisestromkreis

Spannung

Stromaufnahme

Innere wirksame Kapazit4t
Innere wirksame Induktivitat

15.32 Alarm-Signalstromkreise mit Refis””
Alarm 1: Steckverbinder )(;,1’;§/

Spannung S
Stromstarke /
Leistung /S0 /

15.3.3 Alarm-Signalstromkreise mit')
Alarm 1: Steckverbinder d
Alarm 2: Steckverbinder X1, 8
Spannung '/ .i0//
Stromstérke TS
Leistung - Y / /.
Innere wirksame Kapazitat - .
Innere wirksame Induktivitat

156.3.4
Spannung U;
Innere wirksame Kapazitat Ci
Innere wirksame Induktivitat L
Der Signal-Eingang ist 1:1 verbunden mit dem BT AT
Signal-Ausgang: Steckverbinder X2, Steckerstifte Nr. 4 (Bus-A, 5§ (Bus-B), 3 (Bus-GND)
Spannung : Uo DC 588 V
Stromstarke Yl 160/ 80 mA
o 320 mA
Leistung Y P 232/116 mw
4 P, 465 mwW
Innenwiderstand 1) R; 375/75 Q
3 R 18,75 Q
Innere wirksame Kapazitét Ci vernachlassigbar
Innere wirksame Induktivitat L; vernachiassigbar
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15.3.5

16.3.6

') Steckerstifte Nr. 4 oder Nr. 5 gegen Nr. 3/ Nr. 4 gegen Nr. 5
2) Steckerstifte Nr. 4 und Nr. § parallel gegen Nr. 3

Bus-Abschlussversorgung:
Steckverbinder X2, Steckerstifte Nr.: 15 (Bus-AB+), 7 (Bus-AB-);

Spannung ) U, DC 588 V
Stromstarke ) o 33 mA
2 lo 1,64 mA
Leistung Y P, 5 mw
% P 2,5 mwW
Innenwiderstand Y R 1,8 kQ
) R 36 . ki
Innere wirksame Kapazitat Ci vernachléssigbar:

Innere wirksame Induktivitat L vernathé

') Steckerstifte Nr. 15 oder Nr. 7 gegen Nr. 3
?) Steckerstift Nr. 15 gegen Nr. 7

RS485-IS-Schnittstelle mit galvanischer Trennung vom Versorg ssir 15 ik
anderen Signalausgéngen des Messgerétes 7
Typ MONIMET *MM **** *@* / ANNOVEX *MA *****9*

Spannung

Leistung

Innere wirksame Kapazitat
Innere wirksame Induktivitat

Spannung
Stromstarke

Leistung /
//

Innenwiderstan,c‘i.'-:
Yy
Innere wirksame Indu
') Steckerstifte Nr. 4 od
?) Steckerstifte Nr: 4-uni

Bus-Abschlussversorgung: /// ,
Steckverbinder X2, Steckerstifte’' Nr,: A5/(Bl

Spannung L fily
Stromstarke A4 ;)
)
Leistung ;)
)
Innenwiderstand ;)
)

Innere wirksame Kapazitat
Innere wirksame Induktivitat

') Steckerstifte Nr. 15 oder Nr. 7 gegen Nr. 3
%) steckerstift Nr. 15 gegen Nr. 7

RS485-Bus Abschluss-Stecker Typ X2S-* fur Steckverbinder X2
Steckerstift Nr. 4 (Nr. 5) verbunden mit Nr. 15 (Nr. 7); Leitungsabschlusswiderstand
2zwischen Steckerstift Nr. 4 // Nr.15 und Nr. 5 // Nr. 7

Spannung U/ Uq < 30 V
Stromstérke LW/, < 1 A
Leistung P 3 W
Abschlusswiderstand R, 150 Q<R <200 Q
Innere wirksame Kapazitat G vernachléssigbar
Innere wirksame Induktivitat L vernachlassigbar
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(16)

156.3.7 Umgebungstemperaturbereich: 20°C<T,<+60°C ‘
-20 °C < T, < +50 °C (elektrochemische Sensore_n’).

Prifprotokoll
BVS PP 03.1047 EG, Stand 08.04.20186

Besondere Bedingungen fir die sichere Anwendung

(17)
Die Angaben der Hersteller der elektrochemischen Sensoren sind zu beachten.
Die Messfunktion fur den Explosionsschutz ist nicht Gegenstand dieses Nachtrages
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