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EU-Baumusterpriifbescheinigung

Gerite zur bestimmungsgemiBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

Nr. der EU-Baumusterprifbescheinigung: BVS 16 ATEX E 114 X

Produkt: Ex-Ferniiberwachung Typ EFS 1
Hersteller: WOELKE Industrieelektronik GmbH
Anschrift: Sieperstrafle 1-3, 42551 Velbert, Deutschland

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuihrungen sind in der Anlage zu
dieser Baumusterprifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH, benannte Stelle Nr. 0158 gemal Artikel 17 der
Richtlinie 2014/34/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014,
bescheinigt, dass das Produkt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen fiir die
Konzeption und den Bau von Produkten zur bestimmungsgeméafBen Verwendung in explosions-
gefahrdeten Bereichen gemaf Anhang Il der Richtlinie erfillt.

Die Ergebnisse der Priifung sind in dem vertraulichen Prifprotokoll BVS PP 17.1001 EU niedergelegt.

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen werden erfilllt durch Ubereinstimmung
mit den Normen:

EN 60079-0:2012 + A11:2013  Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2012 Eigensicherheit "i"
EN 60079-25:2010/AC:2013 Eigensichere Systeme

Falls das Zeichen ,X* hinter der Bescheinigungsnummer steht, wird 'in der Anlage zu dieser
Bescheinigung auf besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung des Produktes hingewiesen.

Diese EU-Baumusterpriifbescheinigung bezieht sich nur auf den Entwurf und Bau der beschriebenen
Produkte.

Fur den Herstellungsprozess und die Abgabe der Produkte sind weitere Anforderungen der Richtlinie
zu erftllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

Die Kennzeichnung des Produktes muss die folgenden Angaben enthalten:
&) I1M1ExialMa

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 15.02.2017
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Zertifizierer Fachzertifizierer
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156.2

Anlage zur

EU-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 16 ATEXE 114 X

Beschreibung des Produktes

Gegenstand und Typ
Ex-Ferniberwachung Typ EFS 1

Beschreibung

Die Ex-Ferniberwachung besteht aus folgenden Betriebsmitteln:

Anzahl Benennung Typ Zertifikatnummer

1 Fernspeisegerat FSG2-5 BVS 16 ATEX E 026 X
1 Gas- / Temperaturmessgerat ANNOVEX GMAg ** ** ***

- Zubehoér geman den jeweiligen Errichtungsbestimmungen

Die Zusammenschaltung der Betriebsmittel der Ex-Ferntiberwachung Typ EFS 1 istim 407.01.01
unterschrieben am 06.02.2017 festgelegt.

Das Fernspeisegerat dient zur Versorgung eines Gas- / Temperaturmessgeréates
Typ ANNOVEX GMAe **.** *** und der Ubertragung der gewonnenen Messdaten in einen
potentialfreien 5 - 15 Hz Optokoppler Stromkreis.

An den potentialfreien 5 -15 Hz Optokoppler-Stromkreis des Fernspeisegerates darf ein
eigensicherer Stromkreis einer zugelassenen, eigensicheren, elektrischen Anlage angeschlossen
werden.
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Far das in der Ex-Fernuberwachung Typ FSE 1 verwendete Gas- / Temperaturmessgerat
Typ ANNOVEX GMAe **.**.*** gilt folgender Typenschlussel:

Gas- oder Temperaturmessgerdte Typ ANNOVEX GMAe **.** ***

Erste und zweite Ziffer

Dritte und vierte Ziffer
Funfte Ziffer

Sechste Ziffer

Siebte Ziffer

Erste und zweite Ziffer : Messkomponente

Methan (0 - 100 % CHy) =01
Sauerstoff (0 - 30 % O,) =02
Kohlenmonoxid (0 -500 ppm CO) =03
Kohlendioxid (0 - 100 % CO,) =04
Schwefelwasserstoff

(0-100 ppm H,S) =05
Feuchte, relativ (0 ... 100 %) =07
Druck, absolut =08
Druck, differenziell =09
Temperatur =10
Wasserstoff (0 - 1000 ppm H,) =11
Stickstoff (0 - 100 % N,) =12
Stickstoffoxid NO (0...100 pmm) =13
Stickstoffdioxid (0 - 100 ppm NO2) =14
Wetterstrom =15
Evaluator =30

Flnfte Ziffer: Ausfuhrung und Benennung
ohne Display, Steckanschluss =1
mit Display, Steckanschluss =2
Sechste Ziffer: Messwertausgang

Analog-Ausgang 5/6 -15 Hz =1
Digital-Ausgang =8

Dritte und vierte Ziffer: Sensorart / Messprinzip

1 Pellistor; Messbereich 0...100 % CH, =02
NDIR Gasanalyse =04
Elektrochemische Zelle =05
Temperatursensor; Platin =10

Feuchtesensor; kapazitiv, (0 ... 100 % rel.) =11
Drucksensor; Widerstands-Messbrticke
Warmeleitfahigkeit (Gasabsaugung)
NDIR Gasanalyse (Gasabsaugung)
Elektrochemische Zelle (Gasabsaugung)

Hunn
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Siebte Ziffer: Schaltausgénge der Grenzwertmelder

Ohne Grenzwertausgang =0

Die in obigem Typenschliissel genannten Gas- oder Temperaturmessgerat-Varianten
entsprechen hinsichtlich der Bauart den in DMT 03 ATEX E 065 X gepriften und fur die
Versorgung mit maximal 100 mA Betriebsstrom geeigneten Ausfihrungen ANNOVEX

GMA **‘ **‘ ***.

Zwecks Anpassung an eine eigensichere Versorgungsspannung von bis zu DC 30 V anstelle
DC 16 V enthalten die in der Ex-Ferntiberwachung Typ EFS 1 verwendete Gas- /
Temperaturmessgerat- Varianten eine Zusatz-Leiterplatte und werden zur Unterscheidung

von den bisherigen, fiir DC 16 V ausgelegten Varianten mit der Benennung ANNOVEX
GMAe **.***** und der Bescheinigungsnummer der Ex—Ferniberwachung Typ EFS 1
gekennzeichnet.
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16.3

Kenngrofen

15.3.1  Netzstromkreis des Fernspeisegeréates (nicht eigensicher)
Klemmen X1-1/ X1-2 (230 V), X1-3 (Erde)
Bemessungsspannung U, AC 230 V (5% /-30 %)
Un AC 253 \
Bemessungsleistung 30 VA
Frequenz 50 Hz
15.3.2  Eigensichere Stromkreise des Fernspeisegerates
156.3.2.1 Fernspeisestromkreis
Klemmen X3-4 (+), X3-3 (-)
Nennspannung U, DC 25 \)
Maximale Spannung U, DC 2625 V
Nennstromstéarke Iy 100 mA
Maximale Stromstéarke lo 152 mA
15.3.2.2 5 - 15 Hz Signalstromkreis zur Ubertragung von Messdaten aus dem ferngespeisten Gerét
(galvanisch mit dem Fernspeisestromkreis gem&f 15.3..2.1 verbunden, gemeinsamer GND)
Klemmen X3-2 (+), X3-1 (-)
Maximale Spannung U, DC 2625 V
Maximale Stromstarke lo 5 mA
15.3.2.3 5 - 15 Hz Signalstromkreis (potentialfrei) zur Weitergabe der Messdaten aus dem ferngespeisten
Gerat in einen anderen eigensicheren Stromkreis
Klemmen X2-2 (+), X2-1 (-) X2-3 (Schirm)
Maximale Spannung U DC 25 vV
Maximale Leistung P 660 mw
Innere wirksame Kapazitéat C;  vernachléssigbar
Innere wirksame Induktivitat L; vernachl&ssigbar
15.3.3 Gas-/ Temperaturmessgerat Typ ANNOVEX GMAeg ** * ***
Gerateanschlisse: Steckverbinder X1, X2 oder 12-polige Klemmieiste
15.3.3.1 Speisestromkreis (identisch mit Transmitter Typ AMT 100)
Steckverbinder X1 und X2, Steckerstifte Nr. 1 (GND) und 12 (+) oder beschriftete Klemmen
Spannung U; DC 30 Vv
Stromaufnahme I, < 100 mA
15.3.4 Umgebungstemperaturbereich:
Fernspeisegeréat -20°C =T, £+40°C
Gas- / Temperaturmessgeréat -20°C =T, £+460°C
-20°C =T, = +50 °C (elektrochemische Sensoren)
16 Priifprotokoll
BVS PP 17.1001 EU, Stand 15.02.2017
17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung
17.1 Das Fernspeisegerat Typ FSG2-5 ist auRerhalb des explosionsgeféhrdeten Bereichs zu errichten.
17.2 Gas- / Temperaturmessgerat Typ ANNOVEX GMAeg ** **,***
Die Angaben der Hersteller der elektrochemischen Sensoren sind zu beachten.
Die Messfunktion fur den Explosionsschutz ist nicht Gegenstand dieses Prufprotokolls
18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen
Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind durch die unter Abschnitt 9
gelisteten Normen abgedeckt.
19 Zeichnungen und Unterlagen
Die Zeichnungen und Unterlagen sind in dem vertraulichen Prifprotokoll gelistet.
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